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COMANDO TOUCH SCREEN 
MULTILINGUA RC-EX3A 
 Comando a filo touch screen con display LCD.
 Grandi dimensioni: 3,8” con retroilluminazione.  

Interfaccia semplice, dotata di soli 3 pulsanti.  
Tutte le impostazioni sono settabili dal pannello touch screen.

 Possibilità di selezionare fino a 9 lingue.

FUNZIONI DI RISPARMIO ENERGETICO
 Timer di spegnimento.
 Attenuazione della potenza massima.
 Ripristino dell’ultima temperatura impostata.
 Timer settimanale.
 Impostazione On/Off timer per ora.
 Impostazione On/Off timer da orologio.

FUNZIONI CHE GARANTISCONO IL COMFORT
 Controllo individuale delle alette di mandata dell’aria.
 Silent mode.
 Funzione di mantenimento della temperatura.
 Ripristino dell’ultima temperatura impostata.
 Impostazione di incremento della temperatura di 0,5° C.

SERVIZI
 Visualizzazione dei codici di errore.
 Segnale di pulizia filtri.
 Data della successiva visualizzazione.
 Display azienda Contatto.
 Connessione USB (mini-B).

VANTAGGI
 Impostazione del contrasto del display LCD.
 Retroilluminazione.
 Icona filtro.
 Controllo sonoro.
 Modalità silenziosa dell’unità esterna.
 Impostazione dell’orario estivo.
 Modalità “Fuori casa”.
 Visualizzazione della temperatura interna ed esterna.
 Display di standby del riscaldamento.
 Display operativo di sbrinamento.
 Modalità: auto, raffrescamento, riscaldamento.
 Display ºC / ºF.
 Impostazioni amministratore.
 Impostazione nome della sala.
 Controllo pannello anti-draft (solo per modelli FDT e FDTC).

È possibile controllare il comando 
RC-EX3A da PC attraverso un 
software dedicato.

Controllo RC-EX3A tramite software

CONTROLLI INDIVIDUALI
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